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220 V

2x(1x6) Cu/PVC 

IRAM NM 247-3

Caño rigido semipesado

PVC autoextinguible 

(EC 61386-1) Ø1 
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CAJA DE INSPECCION
HIERRO FUNDIDO
25cmx25cm

JABALINA
De Acero Cobre
de 5/8"X1.50m
de Ø4,6mm mínimo

RELLENO DE SUELO
ARCILLOSO

MORCETA P/JABALINA

CABLE DESNUDO DE 4mm pR25

TUBO ESTRUCTURAL HUECO
Ø3" e=3mm

CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN A LA
LUMINARIA DENTRO DE LA COLUMNA
2x2.5mm IRAM NM 247-3 + PE VERDE
AMARILLO DESDE LA LUMINARIA  HASTA
BORNE DE TIERRA EN GABINETE. NO SE
PERMITEN EMPALMES.

GABINETE DE PASO Y DERIVACIÓN
Tablero para Columna apto uso exterior
construido en resina epoxi marca
EPOXIFORMAS  IP55 IK10

PEDESTAL DE Hº SIMPLE FRATASADO

DADO DE Hº SIMPLE H-15

CAÑO (PVC)Ø40mm línea IRAM 13350
INGRESO DE:
CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN 3x4mm2 IRAM 2178
DERIVACIÓN 4mm2 IRAM NM 247-3 - VERDE AMARILLO  DESDE EL
CONDUCTOR DESNUDO QUE RECORRE LA ZANJA HASTA BORNE DE
TIERRA EN GABINETE

TUBO ESTRUCTURAL HUECO Ø3" e=3mm
CONTINUA HASTA EL FONDO DE BASE p/
DRENAJE AGUA DE CONDENSACIÓN INTERIOR
DE COLUMNA

CAÑO PVCØ40mm IRAM 13350
INGRESO DE CONDUCTOR 4mm2 IRAM NM 247-3 - V/A
DESDE JABALINA HASTA BORNE DE TIERRA EN GABINETE

DETALLE ELÉCTRICO FAROLA TIPO
FAROLA Para colocarle 8 lamparas LED AR11-GU10 – Total 120w

VISOR POLICARBONATO
ANTIVANDÁLICO

ALUMINIO, TERMINACIÓN
PINTURA EN POLVO POLIÉSTER
MICROTEXTURADO

PLANTA

Columna
con ventana de

Inspeccion

Tapa de ventana de
Inspección

Detalle de Montaje en
columna

Vista de frente

Detalle de Conexión interna
dentro de columna

ELEMENTOS PARA TABLERO DE COLUMNA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

TABLERO PARA COLUMNA APTO
USO EXTERIOR CONSTRUIDO EN
RESINA EPOXI MARCA
EPOXIFORMAS  IP55 IK10

PLACA DE POLICARBONATO
PARA PROTECCION CONTRA

CONTACTO DIRECTO Y
SALPICADURAS DE AGUA

JABALINA AC/CU
5/8X1500mm

IRAM 2309

DETALLE DE MONTAJE PARA TABLEROS LUMINARIAS DE EXTERIOR

SOLDADURA
CUPROALUMINO
TÉRMICA Nº90

PAT
1X4 mm2 DE Cu.

BULON DE
PAT

VENTANA DE
INSPECCIÓN

CONDUCTOR
DESNUDO 4 mm2 DE
Cu. SISTEMA PUNTUAL

IRAM 2178
2X4mm²

IRAM 2178
2x2,5mm²

BULÓN DE PAT

CONDUCTOR DESNUDO
4 mm2 DE Cu. SISTEMA
EXTENDIDO

A ARTEFACTO IP64 IK08
IRAM 2178 2X2,5mm²+PE

DERIVACIÓN SIGUIENTE COLUMNA
IRAM 2178 2X4mm²BORNERA

UNIPOLAR 25A

PORTA FUSIBLE  IEC 60269 UNIPOLAR
FUS CIO "GL" 2A IEC269
GABINETE CLASEII IP65

TERMOPLASTICO AUTOEXTINGIBLE
IEC 60670-1 90X90X75MM

Poste de iluminación

Tablero Seccional

Tablero Principal

Canalización Subterránea

REFERENCIAS:

Ladrillo

DETALLE DE CABLE SUBTERRANEO

Arena

N.T.N.Cinta de
advertencia

Caño de PVC ∅ 40
IRAM 13350

1x(2x4)+T
IRAM 2178
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MATRICULA Nº

UBICACIÓN

DATOS CATASTRALES

CATASTRO

PROYECTO DIRECCIÓN

1/2

PARCELA

COLEGIO DE ARQUITECTOS

ELECTRICISTA DE OBRA

ESCALA =1:100 

- - -

PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CORR. FUERTES- DETALLES

OBRA:

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UBICACIÓN DE OBRA: COSTANERA SAN LORENZO

FIRMA DEL PROPIETARIO

TODA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEBEN REALIZARSE POR

RPOFESIONALES IDÓNEOS. LAS AMPLIACIONES SE REALIZARÁN CON PREVIO

PERMISO MUNICIPAL

PLAZA COSTANERA - SECTOR 1

FIRMA 
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