
DISTRIBUCION DE CORRIENTE MEDIANTE BORNERAS
Y PUENTES SEGUN MARCA Y MODELO A UTILIZAR

B5= BORNERA 16mm2 In=76A/Vn=800V - IEC 60947-7-1

B1= BORNERA 2,5mm2 In=24A/Vn=800V - IEC 60947-7-1

B4= BORNERA 10mm2 In=57A/Vn=800V - IEC 60947-7-1
B3= BORNERA 6,0mm2 In=41A/Vn=800V - IEC 60947-7-1
B2= BORNERA 4,0mm2 In=32A/Vn=800V - IEC 60947-7-1

PUENTE BORNERA In=SEGUN CALIBRE - 800VBp
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Gabinete Mat. Aislante Clase II

Apto p/BA1
Grado Protección IP65 - IK10

 ACCESO
TABLERO PRINCIPAL TP

220V

M

Ambito Municipal / EDESA

Ambito Local

Cu/PVC 450/750V (IRAM 247-3)
2x(1x6) mm²

Caja de medidor trifásico 240x170x160mm
Caja y tapa material aislante  con protecc. UV
(ASTM G154), autoextinguible  (IEC 60695-1)
Grado d protección mínimo  IP 43 (IEC 60529)
resistente al impacto IK10, rigidez dieléctrica 

Caño rígido semipesado 

(IEC 61386-1), Ø1"

ITM1

IEC 60898
Cur. C 4.5kA
2x32A

IEC 60670-24
IEC 62208
Reserva 20%

Cu/XLPE 0.6/1.1kV
1x4+4 mm²

PVC autoextinguible 

RDD
RED AEREA DE DSTRIBUCON B.T. (EDESA)

(RAM IAS U 500 2502)
Caño H°G° en caliente

long 3.00m, Ø1 1/4" (IRAM 63001)

Un>=1000V

Conector aislado  con portafusible
(IRAM 2445) y fusible 35A tipo NEOZED
curva "gL" (IEC 60269) 

L1/N
TIPO CIRCUITO
DESTINO

ACU
T.S.G
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(ACCESO)

TIPO Cu/PVC 450/750V
IRAM NM 247-3NORMA

2x(1x6)

Cu/PVC 450/750V
1x(2x6) mm²
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6 m
m²
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MATRICULA Nº

UBICACIÓN

DATOS CATASTRALES

CATASTRO

PROYECTO DIRECCIÓN

2/2

PARCELA

COLEGIO DE ARQUITECTOS

ELECTRICISTA DE OBRA

ESCALA =1:100 
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PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CORR. FUERTES- DETALLES

OBRA:

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UBICACIÓN DE OBRA: COSTANERA SAN LORENZO

FIRMA DEL PROPIETARIO

TODA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEBEN REALIZARSE POR

RPOFESIONALES IDÓNEOS. LAS AMPLIACIONES SE REALIZARÁN CON PREVIO

PERMISO MUNICIPAL

PLAZA COSTANERA - SECTOR 1

FIRMA 
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